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Resumo. O resumo deve ser colocado na coluna do lado esquerdo e deve distar cerca de 11 cm do topo da página.

Deve conter informação concisa sobre os objectivos, métodos e resultados do artigo. Não deve exceder as 200 palavras. 

Palavras-chave

Deve indicar as palavras-chave do seu texto (4 a 6) separadas por vírgula.

1. Introdução

Os autores cujos resumos forem aceites deverão enviar um artigo completo para inclusão no CD-ROM da 11ª. Conferencia Espanhola-Lusa de Engenharia Electrotécnica. Os artigos devem ser entregues até 1 de Maio de 2009. 

Os artigos devem ser enviados em formatos word e .pdf para donsion@uvigo.es ou aedie@aedie.org
Por favor leia cuidadosamente as instruções que se seguem, de modo a assegurar uma qualidade e apresentação uniforme em todas as contribuições.

Deve referir de forma clara e breve a natureza do problema, trabalhos anteriores, propósito e contribuição da comunicação.

2.  Formatação da Página
Os artigos não devem exceder seis páginas A4 (21x29.7 cm) de duas colunas, incluindo figuras, tabelas e diagramas. Na última página deve tentar que as duas colunas sejam próximas em tamanho.

A. Línguas

Espanhol (Castelhano), Português e Inglês (verificar cuidadosamente ortografia e gramática)

B. Margens

As margens superior e inferior devem ser ajustadas para  2 cm, e as margens esquerda e direita para 1.7 cm. O espaçamento das colunas deve ser de 1.25 cm.

1) Avanço de Parágrafo:  0.6 cm. 

2) Alinhamento:  Justificado

3) Cabeçalhos e Rodapés: Sem

4) Numeração de página: Sem

C. Tipos de letra e Tamanhos

Deve ser utilizado um tipo de letra serif proporcional, como Times New Roman. Os tamanhos a utilizar nas diferentes partes estão indicados na tabela I.

TABELA I. – Tamanhos de letra

	
	TAM.
	ESTILO/ALINH.

	Título
	14 pt
	A cheio,Centrado

	Autor
	11 pt
	Centrado

	Resumo
	9 pt
	

	Texto principal
	10 pt
	

	Sub-títulos principais
	12 pt
	A cheio, esquerda

	Sub-títulos secundários
	10 pt
	Itálico, esquerda

	Sub-títulos terciários 
	10 pt
	Itálico, avançado

	Tabelas 
	9 pt
	Centrado

	Legendas de tabelas e figuras
	9 pt
	Centrado

	Referências
	9 pt
	


D. Espaçamento de linhas

Espaçamento simples, com linha dupla entre parágrafos. Deve ser adicionada meia linha de espaçamento acima para linhas que contenham caracteres superscript e abaixo para as que contenham caracteres subscript. 
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Fig. 1.  Vista geral do Parque Eólico Experimental de Sotavento. Fabricante, nº de unidades e potência dos aerogeradores.

E. Título e Sub-títulos

1) Título. O título do artigo deve ser centrado a 3.70 cm do topo da página e deve estender-se sobre ambas as colunas de texto.

2) Sub-títulos principais. Os sub-títulos principais (numerados 1., 2., 3.,...) são colocados do lado esquerdo da coluna em linhas separadas.

3) Sub-títulos secundários. Os sub-títulos secundários (A., B., C.,...) são colocados junto à margem esquerda da coluna (cf. exemplo).

4) Sub-títulos terciários. Os sub-títulos terciários (numerados 1), 2), 3),...) devem ter uma indentação de 0.6 cm. O parágrafo de texto deve continuar com uma indentação de 0.4 cm. 
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Fig. 2.  Representação do Plt na fase 2 

F. Tabelas e figuras

Tabelas e figuras devem ser centradas. Deve colocar as legendas de tabela acima das tabelas (Tabela I) e a legenda de figuras abaixo das mesmas (Figuras 1 e 2). Figuras e tabelas podem alargar-se por ambas as colunas (Fig. 1).

G. Equações

As equações devem ser centradas e numeradas consecutivamente, com o número de equação entre parêntesis junto à margem direita da coluna, como em (1)
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H. Referências

A lista de trabalhos citados deve surgir na secção de referências, no final do artigo, tal como o exemplo adiante. As referências devem ser numeradas pela mesma ordem por que são citadas no texto e indicadas no texto por números entre parêntesis rectos (exemplo [1], [1]-[3], e [1],[3]).

3. Mais informações

Questões relativas à preparação de resumos e artigos podem ser dirigidas ao Secretariado:

AEDIE
Departamento de Engenharia Electrotécnica E.T.S.I.I., Universidade de Vigo

Campus de Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (Espanha)

Telefone/fax: 0034.986.812685  

e-mails: aedie@aedie.org
donsion@uvigo.es
website: http://www.aedie.org/
4.  Conclusões

Devem indicar clara e brevemente vantagens, limitações e possíveis aplicações. 
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Plt Fase2

Measurements interval:  2 H

Plt Phase 2



FILE5D

								Fecha		Hora		Plt Fase1		Plt Fase2		Plt Fase3

		090302120002,1.237,1.350,1.175						090302		120002		1.237		1.350		1.175

		090302140002,1.400,1.362,1.362						090302		140002		1.400		1.362		1.362

		090302160002,1.325,1.412,1.300						090302		160002		1.325		1.412		1.300

		090302180002,1.562,1.587,1.462						090302		180002		1.562		1.587		1.462

		090302200002,1.400,1.600,1.412						090302		200002		1.400		1.600		1.412

		090302220002,1.250,1.337,1.162						090302		220002		1.250		1.337		1.162

		100302000002,1.325,1.437,1.375						100302		000002		1.325		1.437		1.375

		100302020002,1.375,1.487,1.425						100302		020002		1.375		1.487		1.425

		100302040002,1.337,1.400,1.375						100302		040002		1.337		1.400		1.375

		100302060002,1.262,1.287,1.300						100302		060002		1.262		1.287		1.300

		100302080002,1.325,1.337,1.250						100302		080002		1.325		1.337		1.250

		100302100002,1.487,1.500,1.375						100302		100002		1.487		1.500		1.375

		100302120002,1.425,1.412,1.325						100302		120002		1.425		1.412		1.325

		100302140002,1.337,1.325,1.300						100302		140002		1.337		1.325		1.300

		100302160002,1.325,1.350,1.412						100302		160002		1.325		1.350		1.412

		100302180002,1.550,1.737,1.637						100302		180002		1.550		1.737		1.637

		100302200002,1.675,1.762,1.625						100302		200002		1.675		1.762		1.625

		100302220002,1.450,1.487,1.425						100302		220002		1.450		1.487		1.425

		110302000002,1.175,1.325,1.212						110302		000002		1.175		1.325		1.212

		110302020002,1.287,1.387,1.250						110302		020002		1.287		1.387		1.250

		110302040002,1.387,1.500,1.337						110302		040002		1.387		1.500		1.337

		110302060002,1.212,1.237,1.175						110302		060002		1.212		1.237		1.175

		110302080002,0.100,0.112,0.100						110302		080002		0.100		0.112		0.100

		110302100002,0.062,0.062,0.075						110302		100002		0.062		0.062		0.075

		110302120002,1.100,1.187,1.000						110302		120002		1.100		1.187		1.000

		110302140002,1.450,1.487,1.362						110302		140002		1.450		1.487		1.362

		110302160002,1.337,1.375,1.275						110302		160002		1.337		1.375		1.275

		110302180002,1.225,1.225,1.137						110302		180002		1.225		1.225		1.137

		110302200002,1.025,1.062,1.050						110302		200002		1.025		1.062		1.050

		110302220002,0.937,0.900,0.887						110302		220002		0.937		0.900		0.887

		120302000002,1.037,1.137,1.037						120302		000002		1.037		1.137		1.037

		120302020002,1.012,1.025,1.037						120302		020002		1.012		1.025		1.037

		120302040002,1.062,1.087,1.062						120302		040002		1.062		1.087		1.062

		120302060002,1.025,1.112,1.025						120302		060002		1.025		1.112		1.025

		120302080002,1.150,1.200,1.075						120302		080002		1.150		1.200		1.075

		120302100002,1.150,1.062,1.100						120302		100002		1.150		1.062		1.100

		120302120002,1.075,1.137,1.112						120302		120002		1.075		1.137		1.112

		120302140002,0.937,0.887,0.875						120302		140002		0.937		0.887		0.875

		120302160002,1.237,1.250,1.200						120302		160002		1.237		1.250		1.200

		120302180002,1.175,1.187,1.137						120302		180002		1.175		1.187		1.137

		120302200002,0.787,0.712,0.737						120302		200002		0.787		0.712		0.737

		120302220002,1.000,0.975,0.937						120302		220002		1.000		0.975		0.937

		130302000002,1.012,1.000,0.987						130302		000002		1.012		1.000		0.987

		130302020002,0.925,0.825,0.837						130302		020002		0.925		0.825		0.837

		130302040002,0.975,1.012,0.987						130302		040002		0.975		1.012		0.987

		130302060002,1.262,1.312,1.250						130302		060002		1.262		1.312		1.250

		130302080002,1.275,1.312,1.237						130302		080002		1.275		1.312		1.237

		130302100002,1.025,1.075,0.987						130302		100002		1.025		1.075		0.987

		130302120002,1.062,1.062,1.025						130302		120002		1.062		1.062		1.025

		130302140002,1.000,1.037,0.900						130302		140002		1.000		1.037		0.900

		130302160002,1.037,1.075,0.962						130302		160002		1.037		1.075		0.962

		130302180002,1.025,1.037,0.937						130302		180002		1.025		1.037		0.937

		130302200002,1.025,1.012,1.000						130302		200002		1.025		1.012		1.000

		130302220002,0.962,0.862,0.937						130302		220002		0.962		0.862		0.937

		140302000002,1.225,1.187,1.187						140302		000002		1.225		1.187		1.187

		140302020002,1.137,1.137,1.150						140302		020002		1.137		1.137		1.150

		140302040002,1.050,1.000,1.062						140302		040002		1.050		1.000		1.062

		140302060002,1.150,1.162,1.075						140302		060002		1.150		1.162		1.075

		140302080002,1.062,1.050,0.937						140302		080002		1.062		1.050		0.937

		140302100002,1.362,1.362,1.250						140302		100002		1.362		1.362		1.250

		140302120002,1.100,1.112,1.112						140302		120002		1.100		1.112		1.112

		140302140002,1.037,1.062,1.025						140302		140002		1.037		1.062		1.025

		140302160002,1.087,1.062,1.075						140302		160002		1.087		1.062		1.075

		140302180002,0.962,1.050,0.925						140302		180002		0.962		1.050		0.925

		140302200002,1.087,1.112,1.050						140302		200002		1.087		1.112		1.050

		140302220002,1.050,1.062,1.025						140302		220002		1.050		1.062		1.025

		150302000002,1.125,1.162,1.125						150302		000002		1.125		1.162		1.125

		150302020002,1.150,1.100,1.112						150302		020002		1.150		1.100		1.112

		150302040002,1.237,1.325,1.187						150302		040002		1.237		1.325		1.187

		150302060002,1.137,1.137,1.050						150302		060002		1.137		1.137		1.050

		150302080002,0.112,0.125,0.100						150302		080002		0.112		0.125		0.100
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Plt Fase2

Intervalo de medida 2 h




