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Resumen. El resumen se colocará en la columna del lado izquierdo y debe iniciarse a unos de 11 cm del extremo superior de la página.

Debe contener información concisa sobre los objetivos, métodos y resultados de la comunicación. No debe superar las 200 palabras. 

Palabras llave

Debe indicar as palabras llave de su texto (4 a 6) separadas por comas.

1. Introducción
Los autores cuyos resúmenes fueron aceptados deberán elaborar la comunicación completa para su inclusión en el CD-ROM de la 11ª. Conferencia Hispano-Lusa de Ingeniería Eléctrica. Las comunicaciones se deben entregar antes del 1 de Mayo de 2009. 

Las comunicaciones se deben ser enviadas, en formatos Word y .pdf, a:  donsion@uvigo.es o aedie@aedie.org
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones que se siguen, de modo que se asegure una calidad y presentación uniforme en todas las contribuciones. 
Deve referir de forma clara e breve a natureza do problema, trabalhos anteriores, propósito e contribuição da comunicação.

2.  Formato de la Página
Las comunicaciones no deben de exceder las seis  páginas A4 (21x29.7 cm) de dos columnas, incluyendo figuras, tablas e diagramas. En la última página se debe intentar que el tamaño de las dos columnas se equilibre. 
A. Idiomas
Castellano, Portugués e Inglés (verificar cuidadosamente la ortografia y la gramática)

B. Margenes

Los márgenes superior e inferior se deben ajustar a 2 cm, y los márgenes izquierdo y derecho a 1.7 cm. El espacio de las columnas debe ser de 1.25 cm.

1) Avance  de Parágrafo:  0.6 cm. 

2) Alineamiento:  Justificado

3) Encabezados y pies: Ninguno
4) Numeración de página: No
C. Tipos de letra y  Tamaños

Se debe utilizar un tipo de letra serif proporcional, como Times New Roman. Los tamaños a utilizar en las diferentes partes están indicados en la tabla I.

TABELA I. – Tamaños de letra

	
	TAM.
	ESTILO/ALINH.

	Título
	14 pt
	Negrita, Centrado

	Autor
	11 pt
	Centrado

	Resumen
	9 pt
	

	Texto principal
	10 pt
	

	Subtítulos principais
	12 pt
	Negrita, izquierda

	Subtítulos secundarios
	10 pt
	Cursiva, izquierda

	Subtítulos terciarios 
	10 pt
	Cursiva, identificado

	Tablas 
	9 pt
	Centrado

	Títulos de tablas y figuras
	9 pt
	Centrado

	Referencias
	9 pt
	


D. Espaciado de líneas

Espaciado simple, con línea doble entre parágrafos. Se permite un espacio extra de  media línea por encima para líneas que tengan superíndices y por abajo para las que contengan subíndices. 
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Fig.1.Vista general del Parque Eólico Experimental de Sotavento.Fabricante,nº de unidades e potencia de los aerogeradores.

E. Título e Subtítulos

1) Título. El título de la comunicación se debe  centrar a 3.70 cm del extremo superior de la página y se debe extender sobre ambas columnas del texto.

2) Subtítulos principales. Los subtítulos principales (numerados 1., 2., 3.,...) son colocados del lado izquierdo de la columna y en líneas separadas.

3) Subtítulos secundários. Los subtítulos secundarios (A., B., C.,...) se colocan junto a la margen izquierda de la columna.

4) Subtítulos terciarios. Los subtítulos terciarios (numerados 1), 2), 3),...) deben de tener un margen de 0.6 cm. Los párrafos de texto deben continuar con un margen de 0.4 cm. 
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Fig. 2.  Representación de Plt en la fase 2 

F. Tablas e figuras

Las tablas y las figuras se deben centrar. Se deben colocar los títulos de la tabla encima de las mismas (Tabla I) y el título de las figuras debajo de las mismas (Figuras 1 e 2). Las figuras y las tablas se pueden extender por ambas columnas (Fig. 1).

G. Ecuaciones

Las ecuaciones se deben centrar y numerar consecuti-vamente, con el número de ecuación entre paréntesis junto al margen derecho de la columna, como en (1).
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H. Referencias

La relación de trabajos citados debe aparecer en la sección de referencias, al final de la comunicación, tal como aparece más adelante. Las referencias se deben  numerar en el mismo orden en que son citados en el texto, en el cual se indican por números entre paréntesis rectos (ejemplo, [1], [1]-[3], y [1],[3]).

3. Más informaciones

Las cuestiones relativas a la preparación de los resúmenes y comunicaciones se pueden dirigir a la Secretaría:

AEDIE
Departamento de Ingeniería Eléctrica,

E.T.S.I.I., Universidad de Vigo

Campus de Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (España)

Tel/Fax: 0034.986.812685  

e-mails: aedie@aedie.org  donsion@uvigo.es
Página web: http://www.aedie.org/
4.  Conclusiones

Se deben indicar clara y brevemente ventagas, limitaciones y posibles aplicaciones. 
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Plt Fase2

Measurements interval:  2 H

Plt Phase 2



FILE5D

								Fecha		Hora		Plt Fase1		Plt Fase2		Plt Fase3

		090302120002,1.237,1.350,1.175						090302		120002		1.237		1.350		1.175

		090302140002,1.400,1.362,1.362						090302		140002		1.400		1.362		1.362

		090302160002,1.325,1.412,1.300						090302		160002		1.325		1.412		1.300

		090302180002,1.562,1.587,1.462						090302		180002		1.562		1.587		1.462

		090302200002,1.400,1.600,1.412						090302		200002		1.400		1.600		1.412

		090302220002,1.250,1.337,1.162						090302		220002		1.250		1.337		1.162

		100302000002,1.325,1.437,1.375						100302		000002		1.325		1.437		1.375

		100302020002,1.375,1.487,1.425						100302		020002		1.375		1.487		1.425

		100302040002,1.337,1.400,1.375						100302		040002		1.337		1.400		1.375

		100302060002,1.262,1.287,1.300						100302		060002		1.262		1.287		1.300

		100302080002,1.325,1.337,1.250						100302		080002		1.325		1.337		1.250

		100302100002,1.487,1.500,1.375						100302		100002		1.487		1.500		1.375

		100302120002,1.425,1.412,1.325						100302		120002		1.425		1.412		1.325

		100302140002,1.337,1.325,1.300						100302		140002		1.337		1.325		1.300

		100302160002,1.325,1.350,1.412						100302		160002		1.325		1.350		1.412

		100302180002,1.550,1.737,1.637						100302		180002		1.550		1.737		1.637

		100302200002,1.675,1.762,1.625						100302		200002		1.675		1.762		1.625

		100302220002,1.450,1.487,1.425						100302		220002		1.450		1.487		1.425

		110302000002,1.175,1.325,1.212						110302		000002		1.175		1.325		1.212

		110302020002,1.287,1.387,1.250						110302		020002		1.287		1.387		1.250

		110302040002,1.387,1.500,1.337						110302		040002		1.387		1.500		1.337

		110302060002,1.212,1.237,1.175						110302		060002		1.212		1.237		1.175

		110302080002,0.100,0.112,0.100						110302		080002		0.100		0.112		0.100

		110302100002,0.062,0.062,0.075						110302		100002		0.062		0.062		0.075

		110302120002,1.100,1.187,1.000						110302		120002		1.100		1.187		1.000

		110302140002,1.450,1.487,1.362						110302		140002		1.450		1.487		1.362

		110302160002,1.337,1.375,1.275						110302		160002		1.337		1.375		1.275

		110302180002,1.225,1.225,1.137						110302		180002		1.225		1.225		1.137

		110302200002,1.025,1.062,1.050						110302		200002		1.025		1.062		1.050

		110302220002,0.937,0.900,0.887						110302		220002		0.937		0.900		0.887

		120302000002,1.037,1.137,1.037						120302		000002		1.037		1.137		1.037

		120302020002,1.012,1.025,1.037						120302		020002		1.012		1.025		1.037

		120302040002,1.062,1.087,1.062						120302		040002		1.062		1.087		1.062

		120302060002,1.025,1.112,1.025						120302		060002		1.025		1.112		1.025

		120302080002,1.150,1.200,1.075						120302		080002		1.150		1.200		1.075

		120302100002,1.150,1.062,1.100						120302		100002		1.150		1.062		1.100

		120302120002,1.075,1.137,1.112						120302		120002		1.075		1.137		1.112

		120302140002,0.937,0.887,0.875						120302		140002		0.937		0.887		0.875

		120302160002,1.237,1.250,1.200						120302		160002		1.237		1.250		1.200

		120302180002,1.175,1.187,1.137						120302		180002		1.175		1.187		1.137

		120302200002,0.787,0.712,0.737						120302		200002		0.787		0.712		0.737

		120302220002,1.000,0.975,0.937						120302		220002		1.000		0.975		0.937

		130302000002,1.012,1.000,0.987						130302		000002		1.012		1.000		0.987

		130302020002,0.925,0.825,0.837						130302		020002		0.925		0.825		0.837

		130302040002,0.975,1.012,0.987						130302		040002		0.975		1.012		0.987

		130302060002,1.262,1.312,1.250						130302		060002		1.262		1.312		1.250

		130302080002,1.275,1.312,1.237						130302		080002		1.275		1.312		1.237

		130302100002,1.025,1.075,0.987						130302		100002		1.025		1.075		0.987

		130302120002,1.062,1.062,1.025						130302		120002		1.062		1.062		1.025

		130302140002,1.000,1.037,0.900						130302		140002		1.000		1.037		0.900

		130302160002,1.037,1.075,0.962						130302		160002		1.037		1.075		0.962

		130302180002,1.025,1.037,0.937						130302		180002		1.025		1.037		0.937

		130302200002,1.025,1.012,1.000						130302		200002		1.025		1.012		1.000

		130302220002,0.962,0.862,0.937						130302		220002		0.962		0.862		0.937

		140302000002,1.225,1.187,1.187						140302		000002		1.225		1.187		1.187

		140302020002,1.137,1.137,1.150						140302		020002		1.137		1.137		1.150

		140302040002,1.050,1.000,1.062						140302		040002		1.050		1.000		1.062

		140302060002,1.150,1.162,1.075						140302		060002		1.150		1.162		1.075

		140302080002,1.062,1.050,0.937						140302		080002		1.062		1.050		0.937

		140302100002,1.362,1.362,1.250						140302		100002		1.362		1.362		1.250

		140302120002,1.100,1.112,1.112						140302		120002		1.100		1.112		1.112

		140302140002,1.037,1.062,1.025						140302		140002		1.037		1.062		1.025

		140302160002,1.087,1.062,1.075						140302		160002		1.087		1.062		1.075

		140302180002,0.962,1.050,0.925						140302		180002		0.962		1.050		0.925

		140302200002,1.087,1.112,1.050						140302		200002		1.087		1.112		1.050

		140302220002,1.050,1.062,1.025						140302		220002		1.050		1.062		1.025

		150302000002,1.125,1.162,1.125						150302		000002		1.125		1.162		1.125

		150302020002,1.150,1.100,1.112						150302		020002		1.150		1.100		1.112

		150302040002,1.237,1.325,1.187						150302		040002		1.237		1.325		1.187

		150302060002,1.137,1.137,1.050						150302		060002		1.137		1.137		1.050

		150302080002,0.112,0.125,0.100						150302		080002		0.112		0.125		0.100
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Plt Fase2

Intervalo de medida 2 h




